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QUAI CFF DE LA GARE DE COPPET 
  

Excavation et dépose des anciens murs  Pose des murs préfabriqués en L 
   

 PARTICULARITÉS DU PROJET 

 Démolition de bordures de 

quai, 

 

 Travaux de nuit, 

 

 Construction de bordures 

de quai, 

 

 Pose des enrobés. 

 Fouilles à proximité des 

voies en service, 

 

 

   

 ÉQUIPE ET ORGANISATION 

Maître d'ouvrage CFF Benoit GREGOIRE 

Patrick DE CECCO 
   

Ingénieurs Boubaker Ingénieurs 

Conseils SA 

Moncef BOUBAKER 

   

 Synaxis SA Lausanne Eric GYSIN 
   

 Boss & associés ingénieurs 

conseils SA 

Giglio MESCHIERI 

   

Géotechnicien De Cérenville SA Christian TARUFFI 
   

Conducteur de travaux Rampini & Cie SA Arnaud GUILLER 
   

Chef de chantier Rampini & Cie SA José ROJO 
   

   
   

 CHIFFRES CLÉS   

Période des travaux 

09 à 10.2011 

Longueur des murs de quai 

préfabriqués 

300 ml 

 

Durée des travaux 

2 mois 

 

Montant hors taxes  

CHF 620'000.- 

CHF 1'240'000.- 
Consortium 
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 SITUATION 

Gare CFF de Coppet 

Place de la Gare 3 

CH-1296 Coppet 

 

 

Coordonnées géographiques 

E   MN95 :  2'503'646  2'500'678 m 

N  MN95 :  1'130'299  1'121'337 m 

Latitude WGS84 :  46.317181  46.236144 °N 

Longitude WGS84 :  6.187643  6.151017 °E 
 

 

  

 DESCRIPTIF DU PROJET 

Les bordures de quai de Coppet se sont dégradées 

sous l'effet de la réaction alcali-granulat. Les CFF 

nous ont demandé de remplacer toutes les 

bordures des quais. 

Pendant les travaux de nuit, nous avons démoli les 

bordures existantes pour les remplacer par des 

neuves, par étape, tout en garantissant l'accès des 

passagers au quai durant la journée. 

Les opérations se sont effectuées à proximité des 

voies. Nous avons dû opérer sous les contraintes 

CFF dans des plages horaires restreintes. 

 

 

 RESSOURCES 

 Effectif moyen sur le chantier de 5 personnes, dont : 

1 chef de chantier, 2 machinistes, 1 maçon et 1 ouvrier de la construction. 
 

 Moyens en matériel : 

Pelle sur chenille 5 to 

Pelle rail/route 20 to.  

 

Dumper, 

 

 

Benne à béton, 

 
 

 MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT APPLIQUÉES 

 SMI Système de 

Management Intégré, 
 

Établissement d'un PHSE 

Plan Hygiène Sécurité 

Environnement, 
 

Formation continue. 

 Sensibilisation aux mesures : 

Audits internes 

Quarts d'heure sécurité 

Visites de courtoisie. 

 

 

 Plan de gestion 

environnementale des 

chantiers : 

Air, eaux, déchets, bruit, sol, 

flore, faune. 


