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MODIFICATION DU COLLECTEUR EU PONT-ROUGE 
   

Préparation avant bétonnage du collecteur Ø 1'200 mm                                                                       Préparation pour le raccordement du nouveau collecteur sur existant 
   

 PARTICULARITÉS DU PROJET 

 Déviation du collecteur EU 

existant pour les futurs 

quartiers des Adrets et du Pont 

Rouge avec la construction 

d'un collecteur Ø 1'200 mm, 
 

 Déviation d'une colonne d'eau 

Ø 300 mm, 

 Exécution d'un microtunnelier 

EU Ø 1'200 mm sous la route 

du Grand-Lancy, 

 

 
 

 Travaux aux abords des 

voies de circulation. 

 Construction d'un collecteur 

provisoire avec cadre en béton 

100 x 60 cm, 

   

 ÉQUIPE ET ORGANISATION 

Maître d'ouvrage DALE Département de 

l'aménagement, du logement 

et de l'énergie 

Séverine HENNEQUIN 

   

Ingénieurs civils EDMS SA Nicolas CARTIER 
  

Denis DUCHATEL 
   

Conducteur de travaux Rampini & Cie SA Arnaud GUILLER 
   

Chef de chantier Rampini & Cie SA Diego GONZALEZ 
   

   

 CHIFFRES CLÉS   

Période des travaux 

10.2016 à 09.2018 

Longueur collecteur 

483 ml 

Diamètre collecteur 

1'200 mm 

Durée estimée des travaux 

13 mois 

Longueur microtunnelier 

51 ml 

Longueur colonne d'eau 

80 ml 

Montant hors taxes  

CHF 2'200'000.- 
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 SITUATION 

Route du Grand-Lancy 

CH-1212 Grand-Lancy 

 

 

 

Coordonnées géographiques 

E   MN95 :  2'498'469 m 

N  MN95 :  1'115'943 m 

Latitude WGS84 :  46.187298 °N 

Longitude WGS84 :  6.123555 °E 

 
 

 

  

 DESCRIPTIF DU PROJET 

Dans le cadre des futurs quartiers des Adrets et du Pont Rouge, un nouveau collecteur pour les eaux usées 

Ø 1'200 mm a été construit sur 483 m aux abords des voies de circulation pour permettre la réalisation des 

bâtiments et des nouveaux aménagements de 

surface comprenant les travaux suivants : 

 travaux par étape de circulation, 

 déviation d'une colonne d'eau Ø 300 mm 

sur 80 m, 

 construction d'un collecteur provisoire EU 

avec cadre en béton 100 x 60 cm sur 80 m, 

 passage de la chaussée et des voies du tram 

avec un microtunnelier Ø 1'200 mm sur  

51 m, 

 cellule de raccordement sous la chaussée 

dans l'emprise de la circulation, 

profondeur 5 m. 

 
 

 RESSOURCES 

 Effectif moyen sur le chantier de 7 personnes, dont : 

1 chef de chantier, 2 machinistes, 3 maçons et 1 ouvrier de la construction. 
 

 Moyens en matériel : 

2 pelles sur pneus 18 to, 

Blindage métallique, 

 

Dumper 3 m3, 

Plaque vibrante. 

 

Compresseur, 

 
 

 MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT APPLIQUÉES 

 SMI Système de 

Management Intégré, 
 

Établissement d'un PHSE 

Plan Hygiène Sécurité 

Environnement, 
 

Formation continue. 

 Sensibilisation aux mesures : 

Audits internes 

Quarts d'heure sécurité 

Visites de courtoisie. 

 

 

 Plan de gestion 

environnementale des 

chantiers : 

Air, eaux, déchets, bruit, sol, 

flore, faune. 


