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PONT DE SIERNE : OUVRAGE DE SÉCURISATION 
 

Rideaux de pieux séquents Ø 80 cm  Ferraillage du mur 
   

 PARTICULARITÉS DU PROJET 

 Ouvrage en béton de 

sécurisation contre les crues de 

l'Arve, 
 

 Terrassement pour la création 

d'une plateforme de travail, 
 

 Mur en béton armé, teinté et 

désactivé, 

 Réalisation d'une paroi de 

pieux sécants, 

 
 

 Remblayage de la parcelle et 

réaménagement, 
 

 Protocole d'urgence avec 

DGEau en cas de crue. 

 Enrochement de la berge de 

l'Arve, 

 
 

 Réalisation de collecteurs et 

de chambre de pompage, 
 

 

 

   

 ÉQUIPE ET ORGANISATION 

Maître d'ouvrage  DETA-DGE Franck PIDOUX 
   

Ingénieur civil SD Ingénierie SA Pierre LUISIER 
   

Conducteur de travaux Rampini & Cie SA Arnaud GUILLER 
   

Chef de chantier Rampini & Cie SA Idalio DE MATOS 
   

 CHIFFRES CLÉS   

Période des travaux 

10.2017 à 04.2018 

Pieux sécants 

136 pieux Ø 800 mm 

longueur 7 m 

Enrochement 

500 to 

Durée des travaux 

6 mois 

Mur béton armé 

84 x 2.50 x 0.40 m 

Béton armé désactivé 

~110 m3
 

Montant hors taxes  

CHF 850'000.- 

CHF 1'250'000.- 
Consortium 
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 SITUATION 

Route du Pas de l'Echelle 2 

CH-1255 Veyrier  

 

 

Coordonnées géographiques 

E   MN95 :  2'502'971 m 

N  MN95 :  1'114'950 m 

Latitude WGS84 :  46.179034 °N 

Longitude WGS84 :  6.182055 °E 
 

 

  

 DESCRIPTIF DU PROJET 

Réalisation d'un ouvrage de sécurisation contre les crues de l'Arve de longueur 84 mètres comprenant : 

 rideaux de pieux séquents Ø 800 mm et d'une 

profondeur 7 m, 

 réalisation de drainage Ø 200 mm, de collecteurs  

Ø 200 à 300 mm et d'une chambre de pompage, 

 mur en béton armé : 84 x 2.50 x 0.40 m,  

 enrochement de la berge,  

 plantation et ensemencement du sommet 

d'enrochement,  

 construction d'une rampe pour lancement de 

canoës,  

 réalisation d'aménagements de surface. 

 

 

 RESSOURCES 

 Effectif moyen sur le chantier de 6 personnes, dont : 

1 chef de chantier, 1 machiniste, 3 maçons et 1 ouvrier de la construction. 
 

 Moyens en matériel : 

1 pelle sur chenilles 25 to, 

1 rouleau, 

 

1 pelle sur pneus 18 to, 

1 rouleau pieds de mouton. 

 

1 foreuse 70 to, 

 
 

 MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT APPLIQUÉES 

 SMI Système de 

Management Intégré, 
 

Établissement d'un PHSE 

Plan Hygiène Sécurité 

Environnement, 
 

Formation continue. 

 Sensibilisation aux mesures : 

Audits internes 

Quarts d'heure sécurité 

Visites de courtoisie. 

 

 

 Plan de gestion 

environnementale des 

chantiers : 

Air, eaux, déchets, bruit, sol, 

flore, faune. 


