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LIAISON SOUS-LACUSTRE EN FIBRE OPTIQUE  
   

Pose du câble  Pendant les travaux d'atterrage zone ensouillée 
   

 PARTICULARITÉS DU PROJET 

 Equipement spécial de 

déroulement du câble sur le 

ponton avec aménagement 

d'une luge, 
 

 Pont de croisement du 

gazoduc et de la fibre optique 

en place au fond du lac, 

 Implantation, bathymétrie, 

positionnement, suivi, pose 

et relevé du câble fibre 

optique, 
 

 Réalisation de deux 

atterrages, 

 Réalisation de la souille 

depuis la rive pour la zone à 

faible tirant d'eau à partir 

d'une barge jusqu'à moins  

10 m. 

   

 ÉQUIPE ET ORGANISATION 

   
   

   

   

Maître d'ouvrage Etat de Genève Bernard LIVET 
   

  Michel PERIS 
   

   
   

Conducteur de travaux Rampini & Cie SA Jean-Claude BARRERE 
   

   
   

Contremaître Rampini & Cie SA François DUBOUCHET 
   

   

   

 CHIFFRES CLÉS   

Période des travaux 

12.2013 

Distance de câble 

3 km 

Longueur de la souille 

330 ml 

Durée des travaux 

4 mois 

Poids 

2'744 kg/km 

 

Montant hors taxes  

CHF 440'000.- 
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 SITUATION 

Atterrage près de la Mairie de 

Versoix 

Route de Suisse 18 

CH-1290 Versoix 
 

Coordonnées géographiques 

E   MN95 :  2'502'267 m 

N  MN95 :  1'125'592 m 

Latitude WGS84 :  46.274649 °N 

Longitude WGS84 :  6.170726 °E 

 

 

 

 

  

 DESCRIPTIF DU PROJET 

 

Conception du projet :  

 

 Dépose des autorisations auprès des autorités, 

 

 réalisation des travaux sur deux sites, l'un 

  près de l'embouchure de la Versoix et l'autre 

  à la plage de la Savonnière à Collonge-Bellerive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 RESSOURCES 

 Effectif moyen sur le chantier de 6 personnes, dont : 

1 chef de chantier, 2 machinistes et 3 bateliers. 
 

 Moyens en matériel : 

Ponton plateforme,  

 

 

Pelle mécanique 25 to, 

 

 

Ponton pour atterrage. 

 
 

 MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT APPLIQUÉES 

 SMI Système de 

Management Intégré, 
 

Établissement d'un PHSE 

Plan Hygiène Sécurité 

Environnement, 
 

Formation continue. 

 Sensibilisation aux mesures : 

Audits internes 

Quarts d'heure sécurité 

Visites de courtoisie. 

 

 

 Plan de gestion 

environnementale des 

chantiers : 

Air, eaux, déchets, bruit, sol, 

flore, faune. 


